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Rakennustietosaatio RTS
Building Information
FoundationRTS

Ympadristoselosteen
kattavuus

Tama ymparistoseloste koskee Suomessa
valmistettavan liuskekivesta valmistettujen
pihakiven ja julkisivukiven
ymparistdvaikutuksia.

Ymparistoseloste on laadittu standardien EN
15804:2012+A1:2013 ja ISO 14025
mukaisesti. Lisdohjeena on kaytetty RTS PCR
menetelmé&ohjetta (englanninkielinen versio,
14.6.2018).

Ympéristoselosteessa kuvataan tuotteen
elinkaaren vaiheet kehdosta portille optioin.

RTS EPD,

No.RTS_57_20

Liuskekivi: pihakivi ja julkisivukivi

29.4.2020
Rakennustietosaatio RTS
Malminkatu 16 A

00100 Helsinki
http://cer.rts.fi

[Yf A8 o o,

Markku Hedman
RTS yliasiamies

Laura Sariola
Toimikunnan sihteeri
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On? L/(E\A‘ This verified Environmental Product Declaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle assessment,
Click ~ life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland, www.oneclicklca.com.
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Yleistiedot, selosteen tavoite ja todennus (7.1)

1.

Elinkaariarvioinnin ja ymparistoselosteen tilaaja/tilaajat
KIVI ry

Kasarmikatu 5, 15700 LAHTI

Sini Laine, Toiminnanjohtaja

+358 50 330 1630

sini.laine@kivi.info

Tuotteen/tuotteiden nimi ja tuotekoodi
Suomen liuskekivesta valmistettu pihakivi ja julkisivukivi.

Valmistuspaikka/valmistuspaikat
Valmistuspaikka: Suomi
Valmistajat: Liuskemestarit Oy, Ikikivi Oy, KiviHerttua Oy.

Lisdtietoja
https://kivi.info/

Tuoteryhmasaannot ja elinkaariarvioinnin soveltamisala

Ymparistoseloste on laadittu standardien EN 15804:2012+A1:2013 ja ISO 14025
mukaisesti. Lisdksi sen laatimisessa on kaytetty RTS PCR menetelmaohjetta
(englanninkielinen versio, 14.6.2018). Rakennustuotteiden ymparistéselosteet eivat
valttamatta ole vertailukelpoisia, jos niita ei ole laadittu standardin EN 15804
mukaisesti ja ne on laadittu rakentamisen nakdkulmasta.

Elinkaariarvioinnin ja ymparistéselosteen laatija
Anastasia Sipari ja Valtteri Kainila

Bionova Oy d ~
www.bionova. fi /M M;fq
Tutkimuksen pvm. 20.4.2020

Todennus

Riippumaton, ulkopuolinen ymparistétuoteselosteen todennus on suoritettu EN 1SO
14025:2010, EN 15804:2012+A1:2013 ja RTS PCR standardien mukaisesti.
Puolueeton todentaja on Teija Képynen, Vahanen Environment Oy

Todennuksen pvm. 20.4.2020

Ympadristoselosteen antopdiva ja voimassaolo
29.4.2020 Voimassa: 29.4.2020- 20.4.2025

Yleissaantona on noudatettu eurooppalaisen standardin EN 15804:2014 A1 vaatimuksia

(tuoteryhmasaannot)

Kansainvalisen standardin EN ISO 14025:2010 mukainen riippumaton varmentava taho on

Sisdinen ¥ Ulkoinen

Kolmannen osapuolen varmentamisen on suorittanut:
Teija Képynen
Vahanen Environment Oy
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Tuotetiedot

9. Tuotteen kuvaus
Tama ympaéristoseloste edustaa suomalaisesta liuskekivesta valmistettua pihakived ja julkisivukivea.

10. Tuotteen ja kdyton tekninen kuvaus

Liuskekivi valmistetaan suomen luonnonkivesté ja kaytetaan pihatilojen laatoitukseen, talon
sisépintojen verhoukseen seka julkisivuissa.

11. Tuotestandardi(t)
SFS-EN 1341:2013, Paallystelaatat, Ulkotilojen luonnonkiviset paallystelaatat
EN 771-6:2012, Muurauskappaleet, Muuratut rakenteet kantavissa tai ei-kantavissa kohteissa,
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet
12. Fysikaaliset ominaisuudet
1. Pihaliuskekivi

Pihaliuskekivi on yleisimmin 3 - 6 cm paksu vapaamuotoinen kivenkappale, joka on siivutettu
laataksi kasitytna. Kiven lavistaja vaihtelee tyypillisesti 200 - 1000 mm valilla. Liuskekiven
perusyksikko on lavanelid. Lavaneliossa kivien kappalemaara vaihtelee noin 1-12 kpl/m2.
Lavaneli6 painaa noin 80 - 110 kg/m2.

2. Julkisivukivi (muita nimia muurausliuskekivi, muurauskivi, muurausliuske)

Liuskekivesta valmistettuja, muurattavia kivitiilia kutsutaan yleisimmin julkisivukiveksi tai
muurausliuskeiksi. Muurattavan eli laastilla paallekkéin pinottavissa olevan liuskekiven syvyys on
yleenséa 80 - 120 mm. Pituus ja paksuus vaihtelee kivityypin mukaan. Muurausliuskeen paino on
noin 150 - 250 kg/m2. Muurattavassa liuskekivessa kiven syrja jaa nakyviin.

13. Tuotteiden padraaka-aineet

Tuotteen rakenne / koostumus / paaraaka-aineet

Luonnonkivi 100 %

14, Lista tuotteen sisdltdmista EU:n kemikaaliviraston (ECHA) REACH SVHC aineista
EC Numero CAS Numero

uote ei sisélla Reach-asetuksessa mainittuja SVHC -aineita.
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15. Toiminnallinen / ilmoitettu yksikko

1 tonni liuskekivesta valmistettua pihakivea tai julkisivukivea. Alla oleva taulukko esittaa
yksikbnmuunnoksiin tarvittavat kertoimet. Taulukossa esimerkkein&é ovat 40 mm paksu pihakivi ja 80 mm
syva julkisivukivi esitettyna yhta neliometria kohden.

Selite Arvo Yksikko

Toiminnallinen / ilmoitettu yksikkd 1 t
Tavanomainen paksuus (Pihakivi) 40 mm
Tavanomainen paksuus (Julkisivukivi) 80 mm
Nelion tilavuus (Pihakivi) 0,04 m3
Nelion tilavuus (Julkisivukivi) 0,08 m3
Kiven tiheys 2700 kg/m3
Nelidpaino (Pihakivi) 0,108 t/m2
Nelidpaino (Julkisivukivi) 0,216 t/m2

16. Jarjestelmdrajat
Arviointi siséltaa seuraavat kehdosta hautaan elinkaaren vaiheet: raaka-aineiden hankinta ja
kasittely (Al), kuljetus valmistukseen (A2), tuotanto (A3), valmiin tuotteen toimitus tydmaalle (A4),
purkuvaihe (C1), kuljetus kasittelyyn (C2), materiaalien kasittely ja kierratys (C3) ja loppusijoitus
(C4) elinkaaren lopussa. Liséksi arviointi sisdltdd moduulin D, jossa huomioidaan
elinkaarenaikaiset hyoddyt, jotka syntyvat materiaalien kierratyksesta tai uusiokaytosta. Tasta
arvioinnista ei ole rajattu pois moduuleja tai prosesseja, jotka EN 15804 -standardin ja RTS
menetelmaohjeen mukaan kuuluisivat osaksi sitd. Arvioinnin ulkopuolelle ei ole jatetty
vaarallisia materiaaleja tai aineita.

17. Rajauskriteerit (cut-off)
Vaiheiden A1-A3 ymparistovaikutukset sisaltavat louhinnassa kaytetyt materiaalit ja kulutetun
energian seka kuljetusten paastét. Myds louhimolla ja tyémaalla kaytetyt tyékoneet ja niiden
ymparistévaikutukset ovat huomioitu laskennassa. A4 kuljetusten etéisyydeksi on arvioitu 213 km,
paluumatka ei ole otettu huomioon. Vaiheiden C1-C4 ymparistdvaikutukset sisaltavat purun (C1),
kuljetuksen kasittelylaitokselle (50 km) seka kierratettavan kiven (50 %) murskauksen
energiankulutuksen (C3). Moduuli D siséltda ne hyddyt, jotka syntyvét luonnonkiven uusiokaytdsta
ja kierratyksesta. Skenaariossa on oletettu, ettd 50 % tuotteista uusiokaytetaan elinkaaren lopussa.

18. Valmistusprosessin kuvaus

ja sitten leikkaus maaramittoihin. Prosessin vuokaavio on esitetty alla.

Raaka-aineiden hankinta:
Kaytettdva energia ja
valmistuksessa kdytettaviat
lisdmateriaalit: Verkkosahkon,
réjahteiden, poranterien, &ljyn
ja kaluston valmistus (A1)

Kuljetus valmistukseen (A2)

Valmistusprosessi :
Kiven irrottaminen kalliosta ja
Energia paloittelu maaramittoihin
(poraaminen, sahaaminen,
rajaytys ja paloittelussa myds
Vesi kiilaaminen). Polttoainetta ja
lisdmateriaaleja kuluu:
polttodljyt, rijihteet,
poranterit, voiteludljyt ja
kalusto (A3)
¥

Polttoaineet > ™ Ympéristopaastst

> Jate

Purku ja kuljetus
(c1, c2)

Kuljetus jatkojalostukseen tai
loppukayttéon (A4)
[ J
&

Jatteenkdsittely
(Uudelleenkayttd
ja kierritys) (C4)

Loppusijoitus
kaatopaikalle (C3)
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Elinkaariarvioinnin soveltamisala (7.2.1-2)

Alla on rastilla merkitty ne moduulit, joiden tiedot on esitetty tdssa selosteessa. Pakolliset iimoitettavat

kohdat on taulukossa merkitty sinisella. Selostetyyppi on "kehdosta tehtaan portille optioin”.

Tuotevaihe

Al | A2 | A3 | A4

X | x X X NR [ NR | NR | NR [ NR | NR | NR | NR

Raaka-aineiden hankinta
Kuljetus valmistukseen
Kuljetukset tyémaalle

Valmistus

Pakolliset moduulit

Skenaarioihin perustuvat valinnaiset moduulit

Elinkaaren
ulkopuoliset
vaikutukset
Cl|C |C |4 |D D D
X X X X X X X
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Pakollisia RTS EPD- menetelmaohjeen kohdan 6.2.1 sdantdjen ja ehtojen mukaisesti
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Ympadristovaikutuksia ja luonnonvarojen kayttoéa kuvaavat
indikaattorit (7.2.3-7.2.4)

19. Ympadristovaikutukset

Vaikutukset esitetaan ilmoitettua yksikkda kohti, 1 tonni liuskekive&. Ymparistdvaikutukset
muodostuvat paaosiin tuotantovaiheessa kaytettdvan energian paastoista. Tulokset ovat esitetty
tieteellisessd muodossa, tietojen tulkintaesimerkki: 3,54E-2 = 3,54*10-2 = 0,0354

Ymparistovaikutukset, Pihakivi

Ympéristovaikutusluokka Yksikko A1-A3 A4 C1 Cc2 C3 c4 D
limaston lampeneminen kg CO2 ekv 2,89E+1 1,85E+1 OEO 2,17E+0 | 1,66E-1 OEO -1,99E+1
Otsonikato kg CFC 11 ekv 4,43E-6 3,63E-6 0EO 4,26E-7 | 1,67E-8 0EO -2,55E-6
Valokemiallisen otsonin
muodostuminen kg eteeni ekv 7,24E-3 2,94E-3 OEO 3,45E-4 3,48E-5 OEO -5,31E-3
Happamoituminen kg SO2 ekv 1,97E-1 5,95E-2 OEO 6,98E-3 | 8,70E-4 0OEO -1,27E-1
Rehevoityminen kg (PO4)3- ekv 4,06E-2 1,00E-2 OEO 1,18E-3 1,14E-4 OEO -2,42E-2
Uusiutumattomien
mineraalivarojen ehtyminen kg Sb ekv 7,56E-4 1,15E-4 OEO 1,34E-5 1,84E-7 OEO -5,41E-4
Uusiutumattomien 413E+2 | 2,90E+2 | OEO | 3,40E+l | 2,52E+0 | OEO |-2,82E+2
energiavarojen ehtyminen MJ

Ymparistovaikutukset, Julkisivukivi

Ymparistovaikutusluokka Yksikko | A1-A3 A4 Cc1 C2 C3 C4 D
limaston lampeneminen kg CO2 ekv 7,67E+1 | 1,85E+1 0EO 2,17E+0 | 1,66E-1 0OEO -4,38E+1
Otsonikato kg CFC 11 eky | 1345 | 3636 0EO 4,26E-7 | 1,67E-8 | OEO0 |-7,03E-6
Va":}'q‘ﬁg”(ﬁ!ﬁ;‘igsf’”i” kg eteeni eky | LBSE2 | 2.04E-3 0EO 3,45E-4 | 3,48E-5 | OEO |-9,94E-3
Happamoituminen kg SO2 ekv 4,49E-1 5,94E-2 OEO 6,98E-3 8,70E-4 OEO -2,563E-1
Rehevoityminen kg (PO4)3- ekv 8,79E-2 1,00E-2 OEO 1,18E-3 | 1,14E-4 OEO -4,79E-2
mlnelrj;aﬁ:vgigj‘:goerﬂt'%lnen «gSbeky | L26E3 | LISE-4 | OEO | 1345 | 184E7 | OEO | -7.93E-4
ener%‘f:j}gf‘;gi“gﬂ;mnen M3 1,03E+3 | 2,89E+2 | OEO | 3,40E+l | 2,52E+0 | OEO |-590E+2

This verified Environmental Product Declaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle assessment,
life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland, www.oneclicklca.com.



http://www.oneclicklca.com/

~J WS

==
=\
% \

£ NellVE
%“\\\\\\\\\// \\\\\\\\ \\\\\

20. Luonnonvarojen kdyttoa kuvaavat indikaattorit
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Luonnonvarojen kaytto Yksikko | A1-A3 A4 C1 C2 C3 C4 D
Prosessienergiana kaytetty uusiutuva
primadrienergia poissulkien raaka- 2,42E-2 | 523E+0 | OEO 6,14E-1 0EO 0EO -1,21E-2
aineena kaytetty uusiutuva MJ
primadrienergia
Raaka-aineena kaytetty uusiutuva 6,03E+1 0EO 0EO 0EO 5,19E-1 0EO -3,56E+1
primaarienergia MJ
Uusiutuvan primaarienergian 6,04E+1 | 5,23E+0 | OEO 6,14E-1 | 519E-1 0EO -3,56E+1
kokonaiskaytto MJ
Prosessienergiana kaytetty
uusiutumaton primaarienergia 1,38E+0 | 2,98E+2 | OEO | 3,50E+1 | OEO 0EO -6,90E-1
poissulkien raaka-aineena kaytetty MJ
uusiutumaton primaarienergia
Raaka-aineena kaytetty uusiutumaton 4,38E+2 0EO 0EO OE0 | 4,05E+0 0EO -3,03E+2
primaarienergia MJ
Uusiutumattoman primadrienergian 439E+2 | 2,98E+2 | OEO | 3,50E+1 | 4,05E+0 0EO -3,03E+2
kokonaiskaytto MJ
Kaytetyt kierratysmateriaalit kg 7,17E-1 1,25E-1 OEO 1,46E-2 OEO OEO -3,59E-1
Kéytetyt uusiutuvat kierratyspolttoaineet MJ 0EO OEO OEO OEO OEO OEO 0OEO
Kaytetyt uusiutumattomat 2,48E+0 | 4,70E-1 | OEO | 552E-2 | 6,36E-3 0EO -1,49E+0
kierratyspolttoaineet MJ
Veden kokonaiskéayttd m3 1,34E-1 6,49E-2 OEO 7,62E-3 | 2,63E-3 OEO -2,53E-1
O O alro d O
Luonnonvarojen kayttd Yksikko | A1-A3 A4 C1 Cc2 C3 c4a D
Prosessienergiana kaytetty uusiutuva
primaarienergia poissulkien raaka- 4,08E-2 | 522E+0 | OEO 6,14E-1 0EO 0EO -2,04E-2
aineena kaytetty uusiutuva MI
primaarienergia
Raaka-aineena kaytetty uusiutuva 2,80E+2 0EO 0EO OE0 | 5,19E-1 0EO -1,50E+2
primaarienergia MJ
Uusiutuvan primadrienergian 2,80E+2 | 522E+0 | OEO 6,14E-1 | 5,19E-1 0EO -1,50E+2
kokonaiskaytto MJ
Prosessienergiana kaytetty
uusiutumaton primaarienergia 2,33E+0 | 2,08E+2 | OEO | 350E+l | OEO 0EO -1,17E+0
poissulkien raaka-aineena kaytetty MJ
uusiutumaton primaarienergia
Raaka-aineena kaytetty uusiutumaton
primadrienergia MJ 1,59E+3 OEO OEO OEO 4,05E+0 OEO -8,79E+2
Uusiutumattoman primadrienergian 1,60E+3 | 2,98E+2 | OEO | 3,50E+1 | 4,05E+0 0EO -8,84E+2
kokonaiskayttd MJ
Kaytetyt kierratysmateriaalit kg 1,97E+0 1,25E-1 OEO 1,46E-2 OEO OEO -9,85E-1
Kéaytetyt uusiutuvat kierratyspolttoaineet MJ OEO OEO OEO OEO OEO OEO OEO
Kéaytetyt uusiutumattomat ) B B B
kierratyspolttoaineet MJ 4,33E+0 4,70E-1 OEO 5,52E-2 6,36E-3 OEO 2,42E+0
Veden kokonaiskayttd m3 8,64E-1 6,49E-2 OEO 7,62E-3 2,63E-3 OEO -6,18E-1
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21. Jatekategoriat

Jatekategoriat, Pihakivi ‘

Jatekategoriat Yksikko | A1-A3 A4 (0% Cc2 C3 c4 D
Vaarallinen jate kg 6,32E-2 7,84E-3 OEO 9,20E-4 2,14E-5 OEO -3,56E-2
Kaatopaikkajéte kg 2,18E+0 2,59E+1 OEO 3,04E+0 8,19E-3 OEO -1,90E+0

Radioaktiivinen jate kg 2,66E-3 2,12E-3 OEO 2,48E-4 2,31E-5 OEO -1,57E-3

Jéatekategoriat, Julkisivukivi

Jatekategoriat Yksikko | A1-A3 A4 C1 C2 C3 c4 D
Vaarallinen jate kg 1,24E-1 7,83E-3 OEO 9,20E-4 2,14E-5 OEO -6,60E-2
Kaatopaikkajite kg 5,69E+0 2,59E+1 OEO 3,04E+0 8,19E-3 OEO -3,66E+0

Radioaktiivinen jate kg 1,32E-2 2,12E-3 OEO 2,48E-4 2,31E-5 0EO -6,84E-3

22. Muut ympadristoéindikaattorit

Muut ympaéaristoindikaattorit, Pihakivi

Muut ymparistoindikaattorit Yksikko | A1-A3 A4 C1 Cc2 C3 c4 D
Komponentit uudelleenkayttéon kg 0EO 0EO OEO OEO OEO 0EO OEO
Jite materiaalikierratykseen kg 2,81E-2 1,19E-4 OEO 1,40E-5 4,24E-6 OEO -1,48E-2
Jéate energiasisallon hyddyntdmiseen kg 2,68E-11 5,80E-12 OEO 6,80E-13 | 6,92E-14 OEO -1,73E-11
Viety energia MJ OEO OEO OEO OEO OEO OEO OEO

Muut ympaéristoindikaattorit, Julkisivukivi

Muut ymparistoindikaattorit Yksikko | Al-A3 A4 C1 Cc2 C3 c4 D
Komponentit uudelleenkayttoon kg OEO OEO OEO OEO OEO OEO OEO
Jate materiaalikierratykseen kg 5,90E-2 1,19E-4 OEO 1,40E-5 4,24E-6 OEO -3,03E-2
Jéate energiasisallon hyddyntamiseen kg 8,10E-11 5,79E-12 OEO 6,80E-13 | 6,92E-14 OEO -4,44E-11
Viety energia MJ OEO OEO OEO OEO OEO OEO OEO
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Skenaariot ja tekniset lisdatiedot (7.3)

23. Tekniset lisdatiedot, sahkon kaytto valmistuksesa (7.3.A3)

A3 Sahkon tiedon laatu ja CO2 paastd

kg CO2 ekv. /kWh

FI 0,24

Suomen keskimaaraisen sahkon
ympadristévaikutukset perustuvat ecoinvent 3.4
tietokannan resurssin “Market for electricity,
medium voltage" Finland, 2018

24, Tekniset lisdatiedot, kuljetukset tyomaalle (7.3.2A4)

Muuttuja Arvo Tiedon laatu
50 www.lipasto.vtt.fi
Polttoaineen tyyppi ja kulutus litraa/100 km
. 213 Valmistajan antama tieto
Kuljetusmatka km
) ) . 100 Arvio
Kuljetuskapasiteetin kayttbaste %
vaihtelee |Valmistajan antama tieto
Kuljetettujen tuotteiden tilavuuspaino kg/m?3 J
1 IArvio

Tilavuuskapasiteetin kayttbaste
(kayttdaste=1 tai <1 tai =21

kokoonpuristetuille tai sisakkain pakatuille

tuotteille)

25. Rakennuksen purkuvaiheen prosessikuvaus(7.3.4)

Prosessikuvaus

Yksikko (ilmoitettuna komponenttien, tuotteiden tai

materiaalien toiminnallista tai ilmoitettua yksikkoa tai

materiaalityyppia kohti)

Arvo
kg/tonni
Tiedon laatu

Jatteiden kuljetus

Purkuprosessi tuotteen osalta ja kg kerataan lajiteltuna 1000
siitéa syntyvan rakennusjatteen
maéra. eriteltyné seuraavasti kg kerataan sekalaisena rakennusjatteena 0
Rakennusjatteen kg komponentit uudelleenkayttéon (sama kayttotarkoitus) 500
hyodyntamisprosessi ja
syntyneet kg materiaalikierratykseen 500
rakennusjatteet o )
eriteltyina seuraavasti kg energiasisallon hyédyntamiseen 0
Rakennusjatteen
loppusijoitusprosessi ja kg tuotetta tai materiaalia loppusijoitukseen 0
loppusijoitettavan jatteen méaara
Kuljetusetaisyydeksi
tarkoituksenmukaiset yksikot on arvioitu 50

kilometria
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26. Muut tekniset lisdtiedot

Lisatietoja l6ytyy KIVI ry:n ja valmistajien Kkotisivuilta.

27. Lisdtietoja (7.4)

Kayton aikaisia vaikutuksia ilmaan, maaperan ja veteen ei ole tutkittu.

28. Yleisen tiedon ldhteet

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations — Type Il environmental declarations
Principles and procedures. ISO 14040:2006 Environmental management. Life cycle assessment.
Principles and frameworks. ISO 14044:2006 Environmental management. Life cycle assessment.
Requirements and guidelines. EN 15804:2012+A1 Sustainability in construction works —
Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products.
RTS PCR 14.6.2018 RTS PCR protocol: EPDs published by the Building Information Foundation
RTS sr. PT 18 RT EPD Committee. (English version)

One This verified Environmental Product Declaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle
Click assessment, life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland, www.oneclicklca.com.
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